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45442110-4  Malowanie budynkdw,

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Czesc opisowa

1.2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

CZESC It

Doprojektowanie i uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw remontu dwdéch Scian
zewnetrznych (szczytowej i od podwoérka). Dokumentacja projektowa powinna nawigzywaé do
posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej na Sciang frontowa. Zakres prac
projektowych:

- sporzadzenie mapy do celdéw projektowych (w razie koniecznosci),

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w razie koniecznosci),

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji szczytowej i elewacji od podwérka budynku
obejmujgcej projekt budowlano-wykonawczy, na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego
koncepcji — 4 szt. w wersji papierowe;j i 1 szt. w wersji elektronicznej w pliku PDF na ptycie CD,

- uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow,

- wykonanie kosztorysu ofertowego szczegbtowego na cato$C prac projektowych
i budowlanych z CZESCI 1 i CZESCI Il na kwotg umowng ofertowg - 2 szt. w wersji papierowej,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, po jednej szt. w wersji papierowej i
elektronicznej PDF na plycie CD,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét i uzyskanie braku sprzeciwu na wykonanie prac
od organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- petnienie nadzoru autorskiego,

- projektant ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ekspertyzy, projektow i uzyskaniem
pozwolenia na budowe/zgloszeniem prac.

Remont éciany frontowej i przejazdu bramowego - zakres prac budowlanych zgodnie z posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, w tym m.in..
1/ Demontaz istniejacych parapetéw i obrobek blacharskich wraz z wymiang na nowe,
2/ Demontaz rur spustowych wraz z wymiang ha nowe,
3/ Skucie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,
4/ Oczyszczenie pozostawionych fragmentéw tynkow z warstw wtornych, tuszczace] sie
powtoki malarskiej,
5/ Wykonanie wzmocnieri muréw w miejscach peknigc i zarysowan w $cianach
zewnetrznych,
6/ Uzupetnienie ubytkéw w partiach parapetéw, gzymséw, boni oraz przejazdu
bramowego,
7/ Usuniecie skorodowanej i zasolonej zaprawy, ktéra na skutek zawilgocenia
ulegta zniszczeniu,
8/ Wykonanie tynkéw renowacyjnych,
9/ Demontaz stalowej balustrady z przeznaczeniem do wymiany na nows,
10/ Demontaz warstw wykoticzeniowych balkonu /obrébka blacharska/,
11/ Demontaz desek i belek balkonowych,
12/ Renowacja drewnianych elementdw wraz ze stalowymi wspornikami,
13/ Ponowny montaz desek i belek wraz z nowg balustradg,
14/ Wykonanie obwodowej obrébki blacharskiej,
15/ Demontaz i montaz odstraszaczy na ptaki typu kolce za plastikowymi koficéwkami,
16/Uwzglednié zajecie pasa drogowego i projekt tymczasowej organizacji ruchu
z uzgodnieniami,
17/ Bez wymiany rynien (w razie konieczno$ci demontaz i ponowny montaz),
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czesC:
Sciana szczytowa — zakres prac zgodnie z wykona ng w CZESCI | dokumentacja projektowg uzgodniong
z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw oraz uwzgledniajac ponizsze wytyczne:
1/ Przyciecie i pielegnacja oraz karczowanie roslinnosci przylegajacej do éciany szczytowej, aby
byt do niej dostep,
2/ Demontaz istniejgcego ocieplenia wraz z utylizacja,
3/ Skucie uszkodzonych tynkdw zewnetrznych wraz z uzupetnieniem,
4/ Uzupetnienie otworu w $cianie,
5/ Wykonanie nowego docieplenia z wetny mineralnej metoda lekka mokra wraz z ewentualng
wymiang obrébek ogniomuru z blachy tytan cynk,
6/ Wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem.

Sciana od strony podwérka — zakres prac zgodnie z wykonang w CZESCI | dokumentacjg projektowg
uzgodniong z wojewédzkim konserwatorem zabytkéw oraz uwzgledniajgc ponizsze wytyczne:

1/ Demontaz istniejgcych parapetéw i obrébek wraz z wymiang na nowe,

2/ Demontaz rur spustowych wraz z wymiang na nowe,

3/ Skucie uszkodzonych tynkow zewnetrznych wraz z uzupetnieniem, .

4/ Oczyszczenie pozostawionych fragmentéw tynkéw z warstw wtérnych, tuszczacej

sie powtoki malarskiej,

5/ Wykonanie wzmocnieri muréw w miejscach peknie¢ i zarysowar,

6/ Wykonanie tynkéw wraz z malowaniem,

7/ Wykonanie opaski odwadniajgcej szerokosci 50cm,

8/ Remont nawierzchni przejazdu bramowego.
Uporzadkowanie terenu po zakoriczonych pracach oraz utylizacja gruzu i innych odpadéw.
Budynek
Wymiary budynku: sciana frontowa —22,40m x 8,55m, Sciana szczytowa — 13,50m x 8,55m, $ciana od
podwérka — 16,65m x 9,25m.

1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Mazowieckim jest budynkiem
zamieszkatym, znajdujgcym sig przy ruchliwej ulicy gminnej, tym samym nalezy prace zaplanowac¢ w
taki sposob, aby jak najmniej utrudni¢ funkcjonowanie mieszkaricom, jak réwniez odpowiednio
zaplanowac zajecie pasa drogowego.

1.2.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamiarem Zamawiajacego jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji szczytowej i
elewacji od podwoérka oraz wykonanie remontu elewacji frontowej na podstawie posiadanej przez
zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu elewacji szczytowej i elewacji od
podwdrka na podstawie wykonanej dokumentacji w tym postepowaniu. Elewacja frontowa i szczytowa
sq w ztym stanie technicznym, tynk sig odspaja, odpadaja wieksze kawatki gzymsdw, istniejaca warstwa
docieplenia odwarstwia sig, nalezy jg zdemontowac i odtworzy¢ z materiatéw niepalnych.

1.2.4 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z polska norma

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu w sposéb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne
w zakresie wymaganej funkcjonalnosci obiektu (zgodnie przeznaczeniem) przy zachowaniu
stosownych, obowigzujacych wymogow okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoz. i
innych ktorych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowg. W zwigzku z tym, ze prace beda prowadzone w czynnym
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obiekcie nalezy prowadzi¢ je w taki sposéb aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwo$¢ w
biezacej jego dziatalnosci. Wykonawca ma obowigzek do dnia podpisania umowy, przedstawic i
uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy w ktdrym bedg okreslone terminy
wykonania poszczegdlnych robét. W zakresie projektu Wykonawca ma obowigzek:

- zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw (w tym w szczegdlInosci przeciwpozarowych oraz BHP
i ergonomii) i norm,

- opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

- petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,

- dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, we wiasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych
z tym kosztéw, wszystkich niezbednych zgloszert administracyjnych, przeprowadzenia uzgodnien,
uzyskania pozwolenn i decyzji, w tym pozwolenia na budowe, do wykonania catego zadania
inwestycyjnego,

- uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatow i badar koniecznych dla wykonania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robot budowlanych (np. mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy,
badania geotechniczne, wytyczenia geodezyjne itp.),

- Wykonawca projektu zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z zarzgdcami sieci
oraz uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z przebudowa, likwidacja, zmianami infrastruktury
technicznej stanowigcej wtasno$¢ poszczegélnych zarzadcow,

- uzyskiwania w imieniu Zamawiajacego decyzji, opinii i przeprowadzenia uzgodnien,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem jej kosztéw,

- opracowania wytycznych do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich
Zamawiajgcemu,

- wykonawca projektu ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowac
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktdre na etapie uzytkowania i eksploatacji
zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu bedg przedstawialy najkorzystniejsze koszty
eksploatacji i uzytkowania,

- uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji wymaganych
przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

W zakresie robdt i dostaw Wykonawca ma obowigzek:

- wykonania wymaganych zgtoszen,

- wykonania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i budowlanych. Wizja
lokalna na wiasny koszt Oferenta.

1.3 Opis wymagarh Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

czesCl:

Doprojektowanie i uzgodnienie z wojewddzkim konserwatorem zabytkdéw remontu dwdch $cian
zewnetrznych (szczytowej i od podwdrka). Dokumentacja projektowa powinna nawigzywaé do
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej na $ciang frontowa. Zakres prac
projektowych:

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych (w razie koniecznosci),

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w razie koniecznosci),

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji szczytowej i elewacji od podwoérka budynku
obejmujacej projekt budowlano-wykonawczy, na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego
koncepcji — 4 szt. w wersji papierowe] il szt. w wersji elektronicznej w pliku PDF na piycie CD,
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- uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzer dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

- wykonanie kosztorysu ofertowego szczegSlowego na cafo$¢ prac projektowych
i budowlanych z CZESCI | i CZESCI Il na kwote umowng ofertowg - 2 szt. w wersji papierowej,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, po jednej szt. w wersji papierowe;j i
elektronicznej PDF na ptycie CD,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét i uzyskanie braku sprzeciwu na wykonanie prac
od organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- petnienie nadzoru autorskiego,

- projektant ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ekspertyzy, projektow i uzyskaniem
pozwolenia na budowe/zgtoszeniem prac.

Remont Sciany frontowej i przejazdu bramowego - zakres prac budowlanych zgodnie z posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, w tym m.in.:
1/ Demontaz istniejacych parapetéw i obrébek blacharskich wraz z wymiang na nowe,
2/ Demontaz rur spustowych wraz z wymiana na nowe,
3/ Skucie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,
4/ Oczyszczenie pozostawionych fragmentéw tynkéw z warstw wtérnych, tuszczacej sie
powtoki malarskiej,
5/ Wykonanie wzmocniert muréw w miejscach peknie¢ i zarysowan w écianach
zewnetrznych,
6/ Uzupetnienie ubytkéw w partiach parapetéw, gzymséw, boni oraz przejazdu
bramowego,
7/ Usunigcie skorodowanej i zasolonej zaprawy, ktéra na skutek zawilgocenia
ulegta zniszczeniu,
8/ Wykonanie tynkéw renowacyjnych,
9/ Demontaz stalowej balustrady z przeznaczeniem do wymiany na nowsg,
10/ Demontaz warstw wykoriczeniowych balkonu /obrébka blacharska/,
11/ Demontaz desek i belek balkonowych,
12/ Renowacja drewnianych elementéw wraz ze stalowymi wspornikami,
13/ Ponowny montaz desek i belek wraz z nowg balustrada,
14/ Wykonanie ocbwodowej obrébki blacharskiej,
15/ Demontaz i montaz odstraszaczy na ptaki typu kolce za plastikowymi koricéwkami,
16/Uwzgledni¢ zajecie pasa drogowego i projekt tymczasowej organizacji ruchu
z uzgodnieniami,
17/ Bez wymiany rynien (w razie konieczno$ci demontaz i ponowny montaz),

CZESC II:
Sciana szczytowa — zakres prac zgodnie z wykonang w CZESCI | dokumentacjg projektowg uzgodniona
z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw oraz uwzgledniajac poniisze wytyczne:
1/ Przycigcie i pielegnacja oraz karczowanie roélinnoéci przylegajacej do Sciany szczytowej, aby
byt do niej dostep,
2/ Demontaz istniejacego ocieplenia wraz z utylizacja,
3/ Skucie uszkodzonych tynkow zewnetrznych wraz z uzupetnieniem,
4/ Uzupetnienie otworu w $cianie,
5/ Wykonanie nowego docieplenia z wetny mineralnej metodg lekkq mokra wraz z ewentualng
wymiang obrébek ogniomuru z blachy tytan cynk,
6/ Wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem.

Sciana od strony podwérka — zakres prac zgodnie z wykonang w CZESCI | dokumentacja projektowg
uzgodniong z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw oraz uwzgledniajac ponizsze wytyczne:



1/ Demontaz istniejgcych parapetéw i obrébek wraz z wymiang na nowe,

2/ Demontaz rur spustowych wraz z wymiang na nowe,

3/ Skucie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych wraz z uzupefnieniem,

4/ Oczyszczenie pozostawionych fragmentow tynkéw z warstw wtdrnych, tuszczacej

sie powtoki malarskiej,
5/ Wykonanie wzmocniert muréw w miejscach pekniec i zarysowar,
6/ Wykonanie tynkéw wraz z malowaniem,
7/ Wykonanie opaski odwadniajacej szerokosci 50cm,
8/ Remont nawierzchni przejazdu bramowego.
Uporzadkowanie terenu po zakoriczonych pracach oraz utylizacja gruzu i innych odpaddw.

Budynek .

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ pisemne oswiadczenia Wykonawcy, ze:
- jest ona wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, .
- wydana zostaje w stanie zupetnym/kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie dla danej branzy uprawnienia
budowlane do projektowania oraz ktére sg czynnymj cztonkami wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.
Catos¢ elewacji ujednolici¢ kolorystycznie.

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat min. 1 osoba, ktéra
bedzie uczestniczy¢ w realizacji zadania (prace budowlane) (Kierownikiem budowy) posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego. Wskazana osoba musi wykaza¢, ze kierowata, co najmniej jedna robota
budowlang polegajaca na remoncie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu kamienica,

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat min. 1 robote, w zakresie remontu elewacji
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych typu kamienica na kwote min. 200 000,00 zt, w okresie
ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, w podanym zakresie
wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz, ktérych ustugi zostaty wykonane
oraz zatagczeniem dowoddéw okreélajgcych czy te ustugi zostaty wykonane, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktérego ustugi
byty wykonywane. Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy,

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat min. 1 osobg, ktdra
bedzie uczestniczy¢é w realizacji zadania (prace projektowe) (Projektant) posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczer uprawniajgce do projektowania
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej lzby Samorzgdu Zawodowego.
Wskazana osoba musi wykazaé, ze wykonata, co najmniej jedng dokumentacje projektowa remontu
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu kamienica wraz z uzgodnieniem z wojewodzkim

konserwatorem zabytkow;

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat min. 1 dokumentacje projektowa, w zakresie
remontu elewacji budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych typu kamienica wraz z uzgodnieniem z
wojewddzkim konserwatorem zabytkéw, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie, w podanym zakresie wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz, ktérych ustugi zostaly wykonane oraz zataczeniem dowoddw
okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
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bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktérego ustugi byly wykonywane. Jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy,

2. Czesc informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Mazowieckim wpisany jest
do gminnej ewidencji zabytkdow.

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia na
cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
a) Mapa ze wskazaniem budynku

2.5 Wykaz planowanych prac:
Zatgcznik nrlinr2
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Lp. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1| Roboty remontowe elewac]i
1] Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.1|nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
6.65"9.25°20%-2.3"2.6 m2 6.323
3.259.25°20% m2 6.013
6.75"9.25°20% m2 12.488
RAZEM 24.824
2| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
dif -
8.25°2 m __18.500
RAZEM 18.500
3{Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.1]oczyszczenie mechaniczne i zmycle
160.983 m2 160.983
RAZEM 160.883
4|Oczyszczenie écieme muréw gladkich z cegly m2
d.1
160.983 m2 160.983
RAZEM 160.983
5| Ocieplenie écian budynkéw plytami z weiny minerainej - system ROKER - [m2
d.1|przykiejenie plyt z weiny minerainej do §cian- likwidacja bruzdy
0.15"9.25 m2 1.388
RAZEM 1.388
6/Ocleplenie $cian budynkéw plytami z weiny minerainej - system ROKER - |m?2
d.1{przykiejenie warstwy siatki na Scianach
10.25°9.25 m2 2313 :
RAZEM 2.313
7 |Uzupeinienie tynkéw zewngtrznych zwykiych kat. Hil o podiozach z cegly, |m2
d.1 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
24.824 m2 24.824
RAZEM 24.824
8 (Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy z tytancynku m
d.1
9.25°2 m 18.500
: RAZEM 18.500
9:/Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1 3
14 szt. 4.000
_ lf RAZEM 4.000
10 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytancynku  [m2
d.1)gr. 0,7 mm
1.70*0.30"1+1.20°0.30*16+0.7°0.30*1 m2 6.480
: . RAZEM 6.480
[ 11]/Kolanka z blachy tytancynku fi 12 szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|[Przygotowanie starego podioa pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-/m2
d.1||krotne gruntowanie emulsjg
[16.65°9.25+0.7"9.25"2}-2.30"2.60 m2 160.983
F RAZEM 160.9
13|Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?
d.1{/konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natoZzenie podkia-
dowe] masy tynkarskiej d
160.983 m2 160.983
RAZEM 160.983
14|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.1/MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygoto-
wanym podioZu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome
1160.983 m2 160.983
RAZEM 160.983
15 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa zawierajacg kwarc m2
d.1
160.983 : m2 160.983
; ' RAZEM | 160.983
16|Wykonanie opaski betonowe] o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm iwierz-  [m2
d.1lchniej warstwie grub. 2 cm na podioZzu gruntowym przy budynku
16.70"0.5 m2 8.350
RAZEM 8,350/

A




Lp. | Opis i wyliczenia im. | Poszcz. Razem
17(|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m m2
d.1
16.70°7.90 m?2 131.830
RAZEM 131.930
2||Utwardzenie kostka terenu w bramie wjazdowej
18|{Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2
14.50*2.60*0.15 m3 5.655
RAZEM 5.655
19|/Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2|\wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
14.50°2.60 m?2 37.700 __
RAZEM 37.700
20||Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym-3cm  [m2
d.2[/grubosci warstwy po zageszczeniu
14.50°2.60 : m2 37.700
RAZEM 37.700
21||Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m2
d.2||dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu ;
7°37.70 m2 263.800
RAZEM 263.900
22 |(Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.2||cementowo-piaskowej
. |{14.50"2.60 m2 37.700
RAZEM 37.700
23||Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2|(odleglosé do 1 km
2.80+6.00 m3 8.800
RAZEM 8.800
24| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za {[m®
d.2||kazdy nastepny 1 km
krotnos¢ 15
(6.00+2.80)*15 m3 132.000
RAZEM 132.000
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REhonT Scibnvy  SzerrTolif)

| J.m. [ Poszez. | Razem

\LLP- Opis | wyliczenia
1/|1.Docieplenie budynku _
1||Rozbibrka izolacji ciepinej z styropianu m2
d.1;
8.55%13.50+1.10*13.50*0.50 m2 122.850
RAZEM 122.850
2|(Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m@
d.1||mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.45%1.50°0.24 m3 0.522
RAZEM 0.522
3||Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1}|oczyszczenie mechaniczne i zmycle
8.55"13.50+1.10°13.50°0.50 m2 122.850
RAZEM 122.850
4{{Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekkg-mokrg -  [m2
d.1[{jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
122.650 m2 122.650
RAZEM 122.650
5[/ Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1}|zamocowanie listwy cokolowej
13.50 13.500
RAZEM 13.500
6 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny minerainej - system ROKER - |m2
d.1||przyklejenie piyt z welny minerainej do §cian grubosci 16 cm, lambda=0,
038 Wim2K
122.650 m2 122.650
RAZEM 122.
7|[Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineraine] - system ROKER - |sz.
d.1]lprzymocowanie plyt z weiny mineralnej za pomocq {gcznikéw metalowych
do $cian z cegly
122.650%6 srt. 735.800
RAZEM 735.800
8| Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny minerainej - system ROKER - |m2
d.1{przykiejenie warstwy siatki na écianach
122.650 m2 122.650
RAZEM 122,
QHWyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa z recznie na uprzednio m2 ,
d.1|przyg. podiozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej j
122.650 m2 122.650
RAZEM 122.650
10| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silokonowych tynkéw dekorracyjnych |m2
d.1|wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - §ciany ptaskie i powierzchnie
poziome. : .
122.650 m2 122.650
RAZEM 122.650
11|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m m2
d.1
122.650 m? 122.650
RAZEM 122.650
12| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjijm3
d.1 *gmzo- i 2uzlobetonowych na odleglosé do 1 km
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
13|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1konstrukcji - za ka2dy nastepny 1 km-
2.4°5 - m3 12.000
RAZEM 12.000
14|\Utylizacja styropianu m3
d.1
13.00 m3 13.000
RAZEM 13.000
15{(Mechaniczne karczowanie krzakéw | poszycia m?
d.1
13.50°2.00 m2 27.000
RAZEM 27.000
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Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylgcznie pogladowy i w zadnym razie nie moze byé traktowany jako dokument

Legenda:

https://geoportal.lodzkie.plimap/Print.html?locale=pl&gui=print&typePrint=mapa&modelld=385&ver=1 &token=yAlfT2inU40jM78ItENZbFXpISWR...
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