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UWAGA!

W przypadku uszkodzenia punktéw ostony geodezyjnej bezwzglednie odbudowa¢ zgodnie z oznaczonym
punktem.

Aaa OBIEKT BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACIT SANITARNE]
1. Punkty wysokoséciowe uzbrojenia terenu na niniejszym rysunku naniesiono orientacyjnie, przed
wykonaniem robot budowy instalacji kanalizacji nalezy sprawdzié faktyczne sytuowanie wysokosciowe ADRES ul. Sosnowa 71, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
urzgdzeh podziemnych. . .
2. Nie wyklucza sie istnienia dodatkowych urzgdzen uzbrojenia terenu nie wskazanego na mapie. dzialka nr ewid. 502 obr. 7
3. W poblizu wskazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu . . .. . .
UWAGA! potwierdzenia faktycznego sytuowania urzadzen infrastruktury podziemnej. PRZEDMIOT Profil pOdhllny prZyquZa kanahlacjl sanitarne)
W miejscu skrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem ternu w pierwszej kolejnosci wykonac wykop 4. W kazdym stwierdzonym przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten " PODPIS
kontrolny w celu ustalenia zagtgbienia istniejacego uzbrojenia, a nastepnie dostosowac zagtebienie nalezy zgtosié inwestorowi w celu dalszego uzgodnienia. PROJEKTANT MGR INZ. PIOTR KRUL
rury projektowane;j instalacji kanalizacji stosownie do wymogdw z zachowaniem minimalnej odlegtosci. 5 Niniejszy rysunek jest elementem sktadowym projektu i nalezy go rozpatrywaé tacznie z catg nr Upr LOD/3215/PWBS/17
Zagtebi¢ wykorzystujac naturalne dopuszczalne tuki giecia dla rur PE dokumentacijg projektowa. . OO
OPRACOWAL " I\1GR INZ. OLGA GORNICKA-KRUL
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