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1 TYTUL RYSUNKU SKALA

IS-1 Plan zagospodarowania terenu - trasa przytacza kan. san. 1: 500
IS-2 Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej ks1-ks7 1:100

IS-3 Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej ks4-ks6, ks3 1:100

IS-3 Widok studni rewizyjno - inspekcyjnej $p425 -

IS-4 Widok projektowanej studni DN 1000 -

NINIEJSZY PROJEKT JEST OPRACOWANIEM NA UZYSKANIE POZWOLENIA NA
BUDOWE. AUTORZY ZASTRZEGAJA MOZLIWOSC WPROWADZENIA EWENTUALNYCH
ZMIAN TECHNOLOGII, URZADZEN I ARMATURY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

UWAGI:

Dopuszcza si¢ zastosowania urzadzen innych niz zaprojektowanych 1 dobranych w projekcie, ale o

rownowaznych parametrach.



Sierpien 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994
Z pozniejszymi zmianami, o$§wiadczam, ze niniejszy projekt przylacza kanalizacji
sanitarne] do dziatki nr ewid. 502 obr. 7 Tomaszoéw Mazowiecki, zlokalizowane;j
w miejscowosci 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Sosnowa 71, opracowany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta
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1.1. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla

dz. nr 502 obr. 7, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Sosnowa 71

1.2. Podstawy opracowania

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
— Warunki techniczne nr 19/2021 L. Dz. TWE/155/466/2021
— Uzgodnienia z Inwestorem

— Obowiazujace przepisy 1 wytyczne w zakresie projektowania i instalacji wod.-kan.

1.3. Zakres i cel opracowania — opis ogolny

Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez kanat kanalizacji sanitarnej PCV 160 do istniejacej

sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 poprzez projektowang studnie betonowg DN 1000.

2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie projektowanym przytaczem do kanalizaciji
miejskiej. Kanat sanitarny od projektowanej studni rewizyjnych DN425 Ks1, do projektowanej studni
DN 1000 Ks7 na kanale sanitarnym DN 200 nalezy wykona¢ z rur PCV 160, zgodnie ze spadkiem wg
czgsci rysunkowej. Montaz przewodu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, usytuowanie wysokosciowe wg rysunku profilu.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podsypce wykonanej z dobrze zageszczonego
piasku o wysokosci 20 cm z dnem wyprofilowanym ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu. Kazda
rura po utozeniu w wykopie powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Utozony odcinek
rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy stabilizowac poprzez wykonanie obsypki z
piasku. Zasypywanie wykopow przewiduje si¢ recznie do wysokosci 30 cm nad powierzchnie rury,
wyze] dopuszcza si¢ zasypke mechaniczng. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami,
kazda warstwa winna by¢ zageszczona indywidualnie. Studnie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zatgczonym rysunkiem szczegdétowym. Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, usytuowanie wysokosciowe wg rysunku profilu oraz instrukcjg producenta.
Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN -
EN 1610:2002, oraz z obowigzujacymi przepisami BHP na w/w/ prace.

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod droga nalezy wykonaé przeciskiem / przewiertem w rurze
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ostonowej st. 219x6,1 o di. 6m.

Istniejace na terenie szamba nalezy zlikwidowac, zasypac.

3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejgcym uzbrojeniu podziemnym. Na trasie
projektowanego przytacza kan. sanitarnej wystgpuje skrzyzowanie z istniejacym wodociggiem DN 50
oraz siecig wodociggowg DN 100 oraz gazowg DN 63.

W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako
czynne, zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy okresli¢ rzedne istniejgcych instalacji
podziemnych w miejscu skrzyzowania. Prace prowadzone w obrebie sieci gazowej wykonywaé z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Wytyczne realizacji

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” t. I 1 II, normg PN-98/S-02205, oraz normg BN-83/8836-02
,Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 3.

e Pod drogg nalezy wykonac przecisk/przewiert w rurze ostonowej Dst. 219x 6,1 o dlugosci 6m.

e Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Nastepnie wykona¢ podsypke o
grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani zadnych
materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona
1 nieubita aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

e Nastepnie do wysokosci 30cm ponad rur¢ wykona¢ obsypke z tego samego materiatu co
podsypka. Obsypke zaggszcza¢ warstwami do wspolczynnika 1,0. Reszte wykopu nalezy
wypeti¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke¢ nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora.

e W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

e  Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc¢.

e Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie a przylacze kanalizacji sanitarnej
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zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz., ul. Kepa 19
celem odbioru.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu wykonujac wyprzedzajaco reczne poprzeczne wykopy sondazowe
co kazde 20m na odcinkach o wystepujacym istniejgcym uzbrojeniu.

e O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym 1 nieoznaczonym na planach syt.-wys. i1 profilach
przytacza nalezy powiadomi¢ wiascicieli 1 uzytkownikdéw urzadzen.

e Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie
naprawi¢. Konstrukcje wsporczg przewodow lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw
utozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu zwracajg uwage na nieobcigzanie
konstrukcji obudowy wykopu.

e Urobek z wykopow skladowaé¢ na odktad. Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy
sktadowa¢ wzdluz trasy, w obrgbie wydzielonego pasa ulicy z zajeciem polowy jezdni oraz
chodnika.

e Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie
szczelnoS$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

e Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

e Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

e Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty 1 certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

e W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow budowlanych innych producentéw, niz podani w

opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametrow technicznych i

technologicznych oraz zgodno$ci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z

projektantem.
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