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CZĘŚĆ OPISOWA: 

 Warunki techniczne                                                                         str. 3 - 5 

 Decyzja lokalizacji w pasie drogi                                                    str. 6 – 7 

 Decyzja Narada Koordynacyjna                                                      str. 8 

 Uprawnienia budowlane, Izba Inżynierów                                      str. 9 - 10 

 Opis techniczny                                                                               str. 11 - 14 

1 TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

IS-1 Plan zagospodarowania terenu -  trasa przyłącza kan. san.                1: 500 

IS-2 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej ks1-ks7     1:100 
 

IS-3 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej ks4-ks6, ks3   1:100 

IS-3 Widok studni rewizyjno - inspekcyjnej 425  --- 

IS-4 Widok projektowanej studni DN 1000 --- 

 

 

NINIEJSZY PROJEKT JEST OPRACOWANIEM NA UZYSKANIE POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ. AUTORZY ZASTRZEGAJĄ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA EWENTUALNYCH 
ZMIAN TECHNOLOGII, URZĄDZEŃ I ARMATURY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. 

UWAGI: 

Dopuszcza się zastosowania urządzeń innych niż zaprojektowanych i dobranych w projekcie, ale o 

równoważnych parametrach. 
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                                                                                                                           Sierpień  2021r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 

z późniejszymi zmianami, oświadczam, że niniejszy projekt przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki nr ewid. 502 obr. 7 Tomaszów Mazowiecki, zlokalizowanej 

w miejscowości 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 71, opracowany został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

                                                               

                    

                                                                    ……………………………………………. 

Podpis projektanta 
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1.    Opis techniczny 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej dla  

dz. nr 502 obr. 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 71 

 
1.2.     Podstawy opracowania 

 
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 

 Warunki techniczne nr 19/2021 L. Dz. TWE/155/466/2021 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i instalacji wod.-kan. 

 
 Zakres i cel opracowania – opis ogólny 
 

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez kanał kanalizacji sanitarnej PCV 160 do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 poprzez projektowaną studnie betonową DN 1000. 

 

2.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie projektowanym przyłączem do kanalizacji 

miejskiej. Kanał sanitarny od projektowanej studni rewizyjnych DN425 Ks1, do projektowanej studni 

DN 1000 Ks7 na kanale sanitarnym DN 200 należy wykonać z rur PCV 160, zgodnie ze spadkiem wg 

części rysunkowej. Montaż przewodu kanalizacyjnego wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu, usytuowanie wysokościowe wg rysunku profilu.  

Układanie rur na dnie wykopu należy przeprowadzić na podsypce wykonanej z dobrze zagęszczonego 

piasku o wysokości 20 cm z dnem wyprofilowanym ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu. Każda 

rura po ułożeniu w wykopie powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Ułożony odcinek 

rury po sprawdzeniu prawidłowości jej spadku należy stabilizować poprzez wykonanie obsypki z 

piasku. Zasypywanie wykopów przewiduje się ręcznie do wysokości 30 cm nad powierzchnię rury, 

wyżej dopuszcza się zasypkę mechaniczną. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami, 

każda warstwa winna być zagęszczona indywidualnie. Studnie wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta i załączonym rysunkiem szczegółowym. Całość należy wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu, usytuowanie wysokościowe wg rysunku profilu oraz instrukcją producenta. 

Prace związane z budową kanalizacji winny być prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN - 

EN 1610:2002, oraz z obowiązującymi przepisami BHP na w/w/ prace.  

Przejście kanalizacji sanitarnej pod drogą należy wykonać przeciskiem / przewiertem w rurze 
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osłonowej st. 219x6,1 o dł. 6m. 

Istniejące na terenie szamba należy zlikwidować, zasypać.  

 

3.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 
 
Mapa do celów projektowych zawiera informacje o istniejącym uzbrojeniu podziemnym. Na trasie 

projektowanego przyłącza kan. sanitarnej występuje skrzyżowanie z istniejącym wodociągiem DN 50 

oraz siecią wodociągową DN 100 oraz  gazową DN 63.  

W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody należy je traktować jako 

czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 

podwieszenie lub podparcie.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy określić rzędne istniejących instalacji 

podziemnych w miejscu skrzyżowania. Prace prowadzone w obrębie sieci gazowej wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

4.  Wytyczne realizacji 
 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” t. I i II, normą PN-98/S-02205, oraz normą BN-83/8836-02 

„Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobrti 

Instal zeszyt 3. 

 Pod drogą należy wykonać przecisk/przewiert w rurze osłonowej Dst. 219x 6,1 o długości 6m. 

 Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o 

grubości min. 10cm z przesianego piasku. Podsypka nie może zawierać kamieni ani żadnych 

materiałów mogących uszkodzić przewód. Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona 

i nieubita aby zapewnić odpowiednie podparcie dla przewodu. 

 Następnie do wysokości 30cm ponad rurę wykonać obsypkę z tego samego materiału co 

podsypka. Obsypke zagęszczać warstwami do współczynnika 1,0. Resztę wykopu należy 

wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. 

 W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 

większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

 Wykopy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć. 

 Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze kanalizacji sanitarnej 
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zgłosić do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz., ul. Kępa 19 

celem odbioru. 

 W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 

podziemne uzbrojenie terenu wykonując wyprzedzająco ręczne poprzeczne wykopy sondażowe 

co każde 20m  na odcinkach o występującym istniejącym uzbrojeniu. 

 O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach syt.-wys. i profilach 

przyłącza należy powiadomić właścicieli i użytkowników urządzeń. 

 Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia niezwłocznie 

naprawić. Konstrukcję wsporczą przewodów lub kabli należy podwiesić do krawędziaków 

ułożonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu zwracają uwagę na nieobciążanie 

konstrukcji obudowy wykopu. 

 Urobek z wykopów składować na odkład. Materiały przeznaczone do wbudowania należy 

składować wzdłuż trasy, w obrębie wydzielonego pasa ulicy z zajęciem połowy jezdni oraz 

chodnika. 

 Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem należy poddać próbie 

szczelności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 Prace może wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane 

przepisami. 

 Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie  z 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. 

 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 

opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych innych producentów, niż podani w 

opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i 

technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z 

projektantem. 
 


