1. WEASCICIEL BUDYNKU:

2. OBIEKT POMIAROW:

3. OKRES TRWANIA POMIAROW:
4. BADANIE PRZEPROWADZIL:
5. PROTOKOL SPRAWDZIL.:

6. PROTOKOL OTRZYMAL:

7. PRZYRZADY POMIAROWE:

PROTOKOL NR ..........

z badania skutecznoS$ci ocbrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania w sieci o ukladzie TN - C - S i napieciu
Us = 230 - 400V z zabezpieczeniem przetezeniowym / i wylacznikiem réznicowopradowym /.

zatacznik nr 9 doumowy nr ..............

NAZWA PRZYRZADU PRODUCENT TYP NR FABRYCZNY
MIERNIK DO POMIARU
PETLI ZWARCIA
8. TABLICA Z WYIKAMI POMIAROW:
NR DATA RODZAJ RODZAJ TYP URZADZENIA | Uo | In ta la Zs Z5= | OCENA UWAGI | PODPIS
LOKALU | POMIARU | POMIESZCZENIA | OSPRZETU PRZETEZENIOWE pom. ;’0’ I'| SKUTECZNOSCI STWIERDZAJACY
GO Zs pom. <=Zs WYKONANIE
VoA s (A e e POMIARU

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

1. Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie
}azienka Gniazdo 230V Skuteczna/nie

}azienka Gniazdo 230V Skuteczna/nie

}azienka Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie

.......... Kuchnia Gniazdo 230V Skuteczna/nie
Fazienka Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Fazienka Gniazdo 230V Skuteczna/nie

Fazienka

Gniazdo 230V

Skuteczna/nie




