Docieplenie $cian - 2025 ok

OBMIAR

Lp. [ Podstawa I Opis i wyliczenia | j.m, Poszcz. Razem
Docieplenie $cian - styropian - Barlickiego 10/12 N B
1 Prace towarzyszace - ] S -
1.1|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku oraz parapety zewnetrzne, obrobki bal- |
| konéw |
| 32.915 |m? 32.915
RAZEM 32.915
1.2/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku [m
0535-06 [
49.8 Im 49.800
RAZEM 49.800
1.3/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
202 0541-02 |25 cm - parapety, gymsy
26.191+54.037 |m2 80.228
| RAZEM 80.228
1.4|KNR 2-02 |Rury spustowe ckragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane) [m
0510-03
49.38 m 49.380
RAZEM 49.380
1.5|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
0508-03
36.61*2 m 73.220
RAZEM 73.220
1.6/KNR 4-01 Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
0528-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.7/850 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko - utylizacja m3
1 |m3 1.000
‘ RAZEM 1.000
2| Docieplenie $cian
2.1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folia {m2
1001-11 [
229.931 m? 229.931
RAZEM 229,931
2.2|KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
!261 1-0 oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
1161.537 |m2 1161.537
RAZEM 1161.537
2.3/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
2611-0 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘
1161.537 m2 1161.537
RAZEM 1161.537
2.4/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- m2
2612-0 ropianowych gr.15 cm do $écian (lambda 0,033)
958.175 m?2 958.175
; RAZEM 958.175
2.5[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?
2612-02 ropianowych do oéciezy (lambda 0,033)
44.16+104.388 m? 148.548
RAZEM 148.548
2.6/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian- cokét nad ziemia |
71.312 |m2 71.312
RAZEM 71.312
2.7IKNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy 'm
12612'0 cokotowej
[ 89.14+4.8+89.14 m 183.080
RAZEM 183.080
2.8][KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - 'm?
2614-03 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - nad gruntem ‘
1 |m2 1.000
' RAZEM 1.000
2.9/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt.
2612-0 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly |
5749.05+285.248+176.64 szt. 6210.938
| RAZEM 6210.938
2.10/[KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?
2612-0 wy siatki na $cianach ‘
1073.647 m2 1073.647
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‘ i RAZEM 1073.647
2.11 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 |
2612-07 ‘przyklejenie warstwy siatki na osciezach |
1104.388 m2 104.388
RAZEM 104.388
2.12/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach - 2 warstwa do wysokosci 2 m
183.08*2+115.472 m2 481.632
RAZEM 481.632
2.13 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw [m
2612-0 |wypukiych katownikiem metalowym
495.16+347.96 m 843.120
RAZEM 843.120
2.14 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego natozenie na |m?2
0926-01 |podioze farby gruntujgcej CT-16
11073.647 m2 1073.647
| RAZEM 1073.647
2.15/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego natozenie na |m?
|0926-01 podioze farby gruntujgcej CT-16 - oécieza ‘
104.388 m2 | 104.388
| RAZEM 104.388
216/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkow silikonowychgr. 3 mm wyk. m?2
:0933-04 recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30 cm - tynk bar-
wiony w masie
104.388 m2 104.388
RAZEM 104.388
2.17]/KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkow silikonowych gr. 3 mm wyk. m2
0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany piaskie i powierzchnie pozio-
| me - tynk barwiony w masie
958.175 m2 958.175
| | RAZEM 958.175
2.18/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZA- |m?2 [
0109-02 |TYNK o wielko$ci kamienia 1,8 mm - ciany  piwnic - sciany piwnic poni- |
|ze] dolnego poziomu stropu pod parterem
115.472 m2 115.472
‘ RAZEM 115.472
2.19/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 ‘
1604-02
1167.612 m?2 1167.612
RAZEM 1167.612
3 \Izolacja sciany fundamentowej
3.1/KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
0104-02 [fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
170.048 m3 70.048
] RAZEM 70.048
3.2 KNR 4-01  Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
10619-03 'm2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
|87.56 m2 87.560
| RAZEM 87.560
3.3 KNR-W 2- /Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
02 0603-03 ;na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
|87.56 m2 87.560
| RAZEM 87.560
3.4 KNR-W 2- 1Izo\ac}e przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm2
02 0603-04 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna war-
stwa
87.56 m2 87.560
‘ RAZEM 87.560
3.5 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-01 przyklejenie ptyt styrodurowych XPS gr. 10 cm do $cian
87.56 m2 87.560]
RAZEM 87.560
3.6 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt
2612-05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z betonu ‘
350.24 |szt 350.240
| RAZEM 350.240
3.7/ KNR 2-02  [Izolagja z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
0616-04
|87.56 m2 87.560
[ RAZEM 87.560
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3.8/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ifl
61.292 |m3 61.292
RAZEM 61.292
3.9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-02 nieniem spoin piaskiem
87.56 m 87.560
RAZEM 87.560
3.10|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé war- |m2
0105-03 stwy po zageszczeniu |
43.78 m? 43.780
RAZEM 43.780
3.11/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m?
2310511-01/6 cm
43.78 m=2 43.780
RAZEM 43.780
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