BADANIA STRATYGRAFICZNE KAMIENICY PRZY ALEJACH JOZEFA
PILSUDSKIEGO 21 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.
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Fot. 1 Aleja Pifsudskiego 21, Tomaszéw Mazowrecki
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zawodzie Konserwator zabytkéw architektury oraz nr dyplomu 2161/2007 na kierunku

B

Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki ,,Skarby Sztuki”

Aleksandra Papiernik , nr dyplomu 67/ 2001 w
Konserwacja i restauracja dziet sztuki.

tédi, sierpier 2022
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1. ZAKRES PRAC

Przedmiotem prac byto:
- Kolorystyka elewacji frontowej zastosowana na przestrzeni lat
- Odnalezienie oryginalnej kolorystyki elewacji

Planuje sie przywrocié oryginalng kolorystyke elewacji frontowej.

2. DANE DOTYCZACE PRAC BADAWCZO - POSZUKIWAWCZYCH

- Zleceniodawca: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

- Wykonaweca prac: Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki ,Skarby Sztuki” Aleksandra Papiernik.
- Adres inwestycji:
Aleja Jozefa Pitsudskiego 21, Tomaszéw Mazowiecki.

- Wpis do gminnej ewidencji zabytkéw.



3. METODYKA BADAN

. Wizja lokalna

U Badania odkrywkowe in situ

° Wykonanie dokumentacji fotograficznej

o Analiza materiatdw archiwalnych

o Wskazania konserwatorskie WUOZ w todzi

4. CEL | ZAKRES BADAN KONSRWATORSKICH

Badania konserwatorskie podjeto w celu okreslenia pierwotnej kolorystyki elewacji frontowej
kamienicy. Wykonano takze analize oryginalnych elementdw.

Whyniki beda wykorzystane do remontu budynkdw.

5. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

Przeprowadzone prace objety swym zakresem zbadanie najstarszych warstw malarskich na
elementach elewacji.

Ostateczny dobdr kolorystyczny tynkéw, sztukaterii oraz ostateczny wyglad elewacji, nalezy uzgodnié
z WUOZ w todzi.



6. WYNIKI BADAN.
A. Odkrywki

Fot. 2. Aleja Pitsudskiego 21, Tomaszow Mazowiecki. Elewacja frontowa.

Zaznaczone miejsca wykonania badan.

Wykonano 12 odkrywek na elewacji frontowej w parterowej czeéci elewacji oraz na 1 pietrze (z
mieszkania nr 4).



Fot. 3 Odkrywka nr 1. Boniowanie.
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fot. 5 Qdkrywka nr 3. Boniowanie.

Peknigcia na boniach i zmurszaty tynk pod warstwga wygtadzajaca.

Fot. 6 Odkrywka nr 4. Cokdt.

Osypujacy sie i ostabiony tynk na cokole.
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fot. 7 Odkrywka nr 5. Litwa cokotowa.

Fragment listwy cokotowej. Widoczny zdegradowany styropianowy detal pod warstwg warstwy
wygtadzajacej,

Fot. 8 Odkrywka nr 6.



Na boniowaniu widoczne resztki najstarszej kolorystyki.

Fot. 9 Odkrywka nr 7.

Na odkrywce widaczna pdzniejsza kolorystyka parteru.

Fot. 10 Odkrywka nr 8.
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Opis odkrytych warstw technologicznych poczawszy od najstarszych po wspéiczesne:

V1.

Tynk wapienny

Farba w odcieniu jasnego ugru.

Cienka warstwa tynku

Cienka warstwa wyréwnujaca na bazie gipsu.
Tynk strukturalny.

Farba w odcieniu fioletu.

Fot. 11 Odkrywka nr 9. Cokdf.

Widoczne péiniejsze naprawy zwiericzenia cokotfu. Odkryto styropian pod warstwg gfadzi.
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Fat. 12 Odkrywka nr 10. Opaska okienna. 1 pietro.

Na odkrywce widoczna najstarsza kolorystyka opaski okiennej i wneki.

Fot. 13 Odkrywka nr 11. Cokot.
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Opis odkrytych warstw technologicznych poczawszy od najstarszych po wspétczesne:
L. Tynk cementowy.

Il Farba w odcieniu ciemnej zieleni.

Il Farba w odcieniu ciemnego brazu.

V. Cienka warstwa wyréwnujaca na bazie gipsu.

V. Tynk strukturainy.

Vi. Farba w odcieniu fioletu.

Fat. 14 Odkrywka nr 12. Cokot.

Odkryta druga warstwa kolorystyczna cokotu. Kolorystyka w odcieniu ciemnego brazu.

B. Detale
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Fot. 15 Balkon.

Wsporniki pod balkonem oryginaine. Balustrada balkonu wymieniona na nowa.

Fot. 16 Parter. Prawa strang elewacji frontowej.

Fragment boniowania przerobiony. Boniowanie pozbawione poziomych podziatéw. Widoczne
okablowanie,
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Fot. 17 Dekoracyjny detal pod oknem 1 pietra.

Detal w jasniejszej kolorystyce, gtadki.
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Fot. 18 Drzwi na klatke schodowg.

Drzwi wtérne,
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8. PODSUMOWANIE BADAN.

Wykonano odkrywki na elewacji frontowej w réznych miejscach kamienicy.

Najstarsza odkryta kolorystyka elewacji, ktéra ukazata sie na odkrywkach nr 1, 6, 8i 10.

Kolorystyka cokotu najstarsza ukazata sie w odkrywce nr 11, a pééniejsza na odkrywkach nr 7,11i12.
Kolorystyka elewacji:

Najstarsza kolorystyka elewacji: NCS § 1010-Y20R (jasny ugier).

Najstarsza kolorystyka cokotu: NSC § 5020-G90Y (bardzo ciemna zieleri), pdZniejsza kolorystyka NCS S
4550-YI0R (ciemny braz).

Obecnie detale dekoracyjne (fot. 17) sa w jasnej kolorystyce (biel).
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